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Общая информация  
1.1. Использование  
Гидравлический штабелер предназначен для выполнения погрузочно-

разгрузочных и транспортных работ с помощью ручного управления, 
проводимых согласно указаниям данной инструкции по эксплуатации.   

Запрещается использовать гидравлический штабелер для  целей, 

не описанных данной инструкцией.   

Не допускается перевозка пассажиров.  

В случае использования гидравлического штабелера для целей, не 

описанных в данной инструкции, необходимо получить письменное 
одобрение компании Lema и ответственных органов, для предотвращения 

возможных несчастных и аварийных случаев.  

Производитель не несет ответственности за любые инциденты, 
происходящие из-за неправильного использования.  

Предельно допустимая нагрузка указана на схеме загрузки. Не 

превышайте предельно допустимую нагрузку.  

Не используйте гидравлический штабелер в огне- или взрывоопасных 

зонах, а так же в неблагоприятных условиях эксплуатации и условиях, 

которые могут вызвать коррозию.  
 

1.2. Место использования  
Гидравлический штабелер разрешается использовать в закрытых и 

открытых помещениях на ровных и устойчивых поверхностях.  

Пролеты цехов и рабочие зоны должны отвечать требованиям, указанным 
в данном руководстве.  

Температура окружающей среды должна находиться в пределах от -10°C 

до +50°C.  
 

1.3. Модернизация и модификация  
Если Вы предполагаете эксплуатировать гидравлический штабелер, 

например, в холодильной камере или во взрывоопасных условиях, он 
должен быть соответствующе оснащен и сертифицирован для подобного 

применения.  
Если Вы собираетесь использовать гидравлический штабелер для работ, 

не указанных в руководстве, и собираетесь переоборудовать или 

переоснастить его для использования в специфичных условиях, помните, 
что любое изменение структурного состояния может повлиять на 

поведение штабелера в процессе эксплуатации.  
 

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и 

параметры продукции в целях улучшения качества и рабочих 

характеристик без предварительного уведомления.  
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1.4. Остаточные риски  
При осторожном управлении в соответствии со стандартами и правилами, 

во время эксплуатации нельзя исключать остаточные риски.  

Нельзя исключать возможность остаточного риска даже вне зоны 

непосредственной опасности. Любой человек, находящийся в 

непосредственной близости от гидравлического штабелера, должен быть 

особенно внимательным и не упускать его из виду, чтобы быстро 

среагировать в случае поломки или внештатной ситуации.  

ВНИМАНИЕ: Все люди, находящиеся в непосредственной 

близости от гидравлического штабелера, должны быть извещены 

о возможных рисках и происшествиях. Мы также обращаем Ваше 

внимание на дополнительные правила безопасности, изложенные 

в данной инструкции по эксплуатации.  

1.5. Права и обязанности оператора  
Гидравлическим штабелером может управлять только 

квалифицированный специалист, достигший 18 лет, обученный 

производству операций.  

Он отвечает за соблюдение аварийно-профилактических мероприятий и 

правил безопасности, описанных в данной инструкции по эксплуатации.  

Оператор должен быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации, и она 

должна быть доступна для него в любой момент.  

Оператор должен немедленно сообщать управляющему о любых поломках 

штабелера и о любых дефектах.  

1.6. Сертификат соответствия  
Единый знак обращения (ЕАС) свидетельствует о том, что 

гидравлический штабелер прошел все установленные в 

технических регламентах Таможенного союза процедуры 

оценки соответствия и отвечает стандартам и требованиям, 

имеющим силу на момент продажи. 

 

Если гидравлический штабелер был модифицирован или 

переукомплектован без  согласования с производителем, 

безопасность штабелера может быть снижена и, следовательно, 

сертификат соответствия становится недействительным.  

 

 

 

 

 

 



 

-7- из 66 

 

Описание штабелера 
2.1. Описание основных частей штабелера  

  

  

1. Ролики  

2. Вилы  

3. Опорные вилы  

4. Мачта  

5. Цепь  

6. Тормоз  

7. Защитная панель  

8. Ручки  

9. Ручка-манипулятор  

10. Гидроцилиндр  

11. Педаль подъема  

12. Педаль спуска  

13. Поворотные колеса  
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2.2. Устойчивость модели 
Гидравлические  штабелеры  обладают 

устойчивостью в соответствии с 

требованиями ISO 5766. Однако 

устойчивость штабелеров также зависит и от 

характеристик покрытия рабочей зоны и 

правильной установки груза.  

Центр тяжести “с” - это точка, вокруг 

которой система уравновешена. В момент 

установки груза система приобретает новый 

общий центр тяжести.  

У штабелера существует стандартный центр 

тяжести, который записан в технических 

характеристиках для каждой модели.  

2.3. Грузоподъемность моделей  
Грузоподъемность штабелера указана в 

паспорте и на мачте самого штабелера. 

Указанные показатели всегда относятся 

только к штабелеру в комплекте поставки, 

помните, что установка дополнительного 

оборудования и любые другие изменения 

исходных параметров влияют на 

грузоподъемность, в этом случае указанные 

параметры не могут считаться 

действительными и данные должны быть 

изменены.  

2.4. Транспортировка  
Используйте только подходящие тросы или цепи. Никогда не используйте 

самодельные тросы.   

При подъеме используйте лебедку или кран соответствующей 

грузоподъемности.  

При перевозке упаковка должна быть закреплена в центре 

тяжести системы.  

2.5. Подготовка к эксплуатации  
Для предотвращения утечки масла из масляного бака во время 

транспортировки воздушный винт (деталь FS236/263) заменен на винт с 

уплотнением на заводе. Должна быть произведена обратная замена 

винта перед началом эксплуатации. Воздушный винт для обратной 

замены входит в комплект поставки.  
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Эксплуатация  
3.1. Средства управления  
  

1. Тормоз  

2. Ручки  

3. Ручка-манипулятор  

4. Педаль подъема  

5. Педаль тормоза  

6. поворотные колеса  

3.1.1. Подъем груза  
Для подъема груза:  

• медленно подведите штабелер к грузу;  

• установите вилы под груз или паллету;  

• зафиксируйте тормоз (1) на колесах;  

Груз поднимается при движении ручки (3) 

гидравлического штабелера, либо при 

нажатии на педаль (4) подъема груза.  

Не допускается перегруз штабелера.  

Запрещается оставлять груз в поднятом положении без 

присмотра.  

Во время подъема или спуска груза устройство должно быть 

зафиксировано тормозом (1).  

3.1.2. Транспортировка груза  
Движение гидравлического штабелера осуществляется под действием 

поступательной силы, создаваемой оператором. Рекомендуется для 

движения использовать ручки (2), однако так же существует 

возможность управления движением и ручкой манипулятором (3)  

3.1.3. Спуск груза  
Для спуска груза плавно зажмите и удерживайте педаль спуска (5).  
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Правила безопасности  
4.1. Основные положения  
Операторы должны уделять особое внимание условиям работы, 

 включая  присутствие  других  людей  или движущихся 

 объектов,  находящихся  в  пределах видимости, и должны быть 

уверены в их безопасности.  

Не разрешается стоять на/под поднятыми частями гидравлического 

штабелера, с грузом или без.  

Необходимо  немедленно  сообщать  о  любых происшествиях, 

 касающихся  персонала,  здания, конструкций или оборудования.  

Операторы  не  имеют  права  модифицировать 

гидравлический штабелер.  

Операторы имеют право использовать штабелер только по его прямому 

назначению.  

4.2. Основные проверки перед использованием  
Прежде чем использовать гидравлический штабелер, необходимо 

проверить его состояние.  

  

Проведите проверку:  

- колес и роликов  

- гидроузла на присутствие подтеков и загрязнения  

- вил грузоподъемной рамы - тормозов.  

   

Запрещается эксплуатировать штабелер с неисправной ходовой 

частью и при наличии неисправной системы гидроузла.  

Произведите проверочный подъем и спуск вил штабелера без 

груза.  

 

4.3. Обращение с грузом  

Грузы  

Масса  перевозимых  грузов  не  должна  превышать 

 номинальную грузоподъемность гидравлического штабелера во 

избежание опасности опрокидывания и поломки гидравлической системы.  

Разрешается перевозить только устойчивые и безопасно расположенные 

грузы.  
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Особенно осторожно нужно перевозить очень длинные, широкие или 

высокие грузы, во избежание опрокидывания груза или столкновения с 

людьми или движущимися объектами.   

При перевозке неотцентрованных грузов необходимо работать особенно 

осторожно.  

Не используйте бракованные или поврежденные паллеты.  

Захват груза  

Груз должен располагаться так, чтобы вес равномерно распределялся на 

обе вилы.  

  
 

Подъем груза  

После того, как вилы были помещены под груз (паллету), немного 

поднимите их, чтобы груз прочно установился на месте. В зонах укладки, 

где груз может находиться на максимально возможной высоте, особенно 

важно, чтобы поверхность покрытия была ровная, горизонтальная и 

способная выдержать вес груза и вес гидравлического штабелера в 

рабочем состоянии.  

Пол должен быть освобожден от посторонних объектов или предметов, 

которые могут воспрепятствовать процессу работы и повлиять на 

устойчивость груза.  
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Использование погрузочных платформ  

Прежде чем заехать на погрузочный помост, оператор должен 

удостовериться, что помост правильно установлен и закреплен и что он 

обладает соответствующей максимально допустимой нагрузкой. 

Движение по помосту должно быть медленным и осторожным. 

Максимальный наклон 3 %.  

Транспортировка паллет  

Паллеты перевозятся только отдельно. В исключительных случаях, при 

разрешении управляющего перевозками, если необходимо перевезти 

несколько паллет один на другом, обязательно убедитесь, что они  

уложены строго вертикально.  

Максимальная высота группы паллет не должна превышать двух метров, 

при этом паллеты должны быть надежно закреплены.  

4.4. Движение  

Общие положения  

Необходимо соблюдать все правила дорожного движения, включая все 

специальные правила, продиктованные условиями работы.   

Поддерживайте безопасное расстояние с любым другим транспортным 

средством. Оператор должен полностью контролировать гидравлический 

штабелер и управлять им ответственно.   

Когда условия работы требуют движения, когда груз закрывает обзор, 

будьте предельно осторожны и используйте дополнительные 

приспособления или помощника.   

Оператор должен объезжать предметы, находящиеся на полу, способные 

вызвать повреждение или причинить ущерб.   

В случае, когда в пределах видимости находятся люди или другое 

транспортное средство, необходимо предупредить перед началом 

движения гидравлического штабелера.  

 

Передвижение по наклонной поверхности  

Запрещается поворачивать гидравлический штабелер на наклонной 

плоскости или двигаться по кривой через наклонную плоскость. 

Максимальный наклон не должен превышать 3%.  

4.5. Парковка  
Когда гидравлический штабелер остается без присмотра, части 

подъемного механизма должны быть опущены до упора и задействован 

тормоз.  

Никогда не оставляйте гидравлический штабелер на наклонной 

поверхности.  
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При парковке необходимо учитывать возможность доступа к лестницам, 

аварийным выходам. 
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Технические данные  
5.1. Условные обозначения  
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5.2. Технические характеристики (W – модель с 

регулируемыми вилами)  

Модель  
    

LM-0516 
(W)  

LM-1016 
(W)  

LM-1516 
(W)  

Грузоподъемность    кг  500  1000  1500  

Центр загрузки  c  мм  575  

Высота подъема  h3  мм  1600  

Высота в нижнем 
положении  h13  мм  85   ( 80)  87 (80)  

Длина вил  l  мм  1150  

Ширина вил  b1  мм  
5 50   

(280795)  
550   

(290-810)  

Общая длина  L  мм  
1520   

(1660)  
1660  

(1680)  
1630  

(1680)  

Общая ширина  B  мм  820 (830)  740 (830)  725 (845)  

Габаритная высота  h1  мм  2010  1975 2075 

Габаритная высота макс. h4  мм  2010  1975  2075 

Размер передних колес    мм  74x70  

Размер задних колес    мм  180x50  

Число колес 
спереди/сзади      2/2  

Собственный вес    кг  156 (215)  175 (235)  250 (270)  

* Значения в скобках указаны для штабелеров с регулируемой шириной 
вил, если данные отличаются от стандартных моделей  

Модель      
LM-1020 

(W)  
LM-

1025  
LM-1030 (W)  

Грузоподъемность    кг  1 000  

Центр загрузки  c  мм  575  

Высота подъема  h3  мм  2000  2500 3000  

Высота в нижнем 
положении  h13  мм  85 (80)  

Длина вил  l  мм  1 150  

Ширина вил  b1  мм  550 ( 280-795)  

Общая длина  L  мм  1670 (1690)  

Общая ширина  B  мм  740 (830)  

Габаритная высота  h1  мм  1570  2500 2065  

Габаритная высота макс.  h4  мм  2530 1830 1150  

Размер передних колес    мм  74 x70  

Размер задних колес    мм  180x50  

Число колес 
спереди/сзади      2 /2  

Собственный вес    кг  275 (295)  270 310 (330)  

* Значения в скобках указаны для штабелеров с регулируемой шириной 
вил, если данные отличаются от стандартных моделей  
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Обслуживание  
6.1. Основные положения  
Ежедневная проверка, описанная в графике обслуживания, может 

производиться оператором.  

Еженедельное обслуживание может производиться служебным 

персоналом, знакомым с содержанием этого руководства.  

Вся остальная работа выполняется только специально подготовленным 

персоналом.  

Все обслуживание и ремонт, включая ремонт отдельных частей или 

ремонт штабелера в целом, должны выполняться служебным специально-

обученным персоналом.  

Периодичность обслуживания, рассчитана для среднего восьмичасового 

рабочего дня и является нормативной. При интенсивной эксплуатации или 

при эксплуатации в неблагоприятных условиях периодичность 

обслуживания может быть увеличена.  

Для того чтобы гидравлический штабелер постоянно хорошо 

функционировал, а также, во избежание потери гарантийного 

обслуживания, все части должны заменяться только оригинальными 

запасными частями.  

6.2. После продолжительного простоя  
• поместите штабелер в сухое, хорошо проветриваемое место  

• проработайте основные режимы работы штабелера  

• не накрывайте штабелер пластиком, так как это может вызвать 

конденсацию.  

6.3. Смазка механических частей  
Подвижные части гидравлического штабелера подлежат смазыванию 

каждые 6 месяцев.  

К ним относятся втулки, подшипники и другие динамические элементы 

гидравлического штабелера.  

Проводите проверку подшипников ежемесячно.  

6.4. Обслуживание гидроузла  
Проверка герметичности  

Герметичность должна проверяться периодически на наличие протечек. 

 Любые найденные протечки должны быть устранены с понижением 

давления в системе.  
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Инструкции по предотвращению несчастных случаев рекомендуют 

заменять гидравлические модули каждые два года.  

Проверка уровня масла  

Уровень жидкости в резервуаре нужно 

проверять, если обнаружены утечки из 

гидравлической системы, что может 

вызвать уменьшение количества жидкости.  

В других случаях, проверять уровень 

жидкости не требуется.  

Замена масла  

Заменяйте  жидкость  всякий  раз  при 

ухудшении  рабочих  характеристик 

гидроузла.  

Процедура  должна  проводиться, 

 когда гидравлический  штабелер 

 установлен неподвижно  на  ровной поверхности  с опущенными 

вилами.   

Замену масла рекомендуется производить специалистами  сервисного 

 центра регионального представительства Lema.  

Прокачивайте гидравлическую систему после смены масла:  

- Освободите отверстие (1).  
- Качайте ручку до тех пор, пока из гидравлического масла не 

выйдут все пузыри.  
- Закройте отверстие (2) до момента спуска вил.  

 

6.5. Смазочные материалы  
Рекомендуются следующие смазочные материалы.  

Гидравлическая жидкость  HLP-DIN 51524 T2 ISO VG 22  

Смазка  

универсальная густая смазка DIN 51825 

T1 – K2K или  аналогичные других 

производителей  

 

Не рекомендуется использование старого масла и масла не  имеющего 

сертификата!  

 

Никогда не используйте масла, разработанные с искусственными 

основами, так как они токсичны для оператора и наносят вред 

гидравлической системе.  

Никогда не смешивайте масла разных марок и типов. 
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6.6. Чистка штабелера  
Регулярная чистка и мойка очень важны для надежности машины.  

Чистка и мойка должны проводиться еженедельно.  

Уберите грязь и инородные предметы с колес.  

Используйте обезжиривающее моющее средство, разбавленное в теплой 

воде.  

Промойте корпус губкой.  

Не сливайте использованную для мойки воду в обычную канализацию.  

6.7. Устранение неисправностей  

Неполадки  Причина  Ликвидация  

Штабелёр не 

поднимает груз 

(насос  

неправильно 

работает)  

- превышена  

грузоподъемность, 

клапан контроля 

давления активен.  

– спусковой клапан не 

закрыт или протекает  

Снимите лишний 
груз!  

  

Прочистите или 

замените клапан!  

При накачивании 

штабелёр 

поднимает груз 

слишком медленно 

или вообще не 

поднимает, 

независимо от того 

есть ли на нём груз 

или нет.  

- клапан, 

контролирующий 

давление, не 

отрегулирован либо 

протекает.  

- гидравлический насос 
повреждён.  

Отрегулируйте или  

прочистите клапан  

 

 Отремонтируйте 
либо замените 

гидравлический 
насос!  

Поднятый груз 

долго не 

удерживается.  

-течь в гидравлической 

системе.  

-спусковой клапан не 

закрыт либо его 

поверхность образует 

течь.  

Герметизируйте 

систему.  

  

Прочистите либо 

замените клапан.  

 

Утечка масла через 

гидравлическую 

систему.  

- герметизирующие 

детали износились  

Замените 

герметизирующие 

детали.  

Разберите штабелёр. 

Дайте маслу 

полностью вытечь из 

цилиндра.  
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Раскрутите гайки. 

Разберите 

гидравлический 

цилиндр, отделив от 

него направляющую 

(главную часть). 

Снимите 

предохранительное и 

направляющее 

кольца. Вытяните 

шток и замените 

герметизирующие 

кольца.  

Используйте только 

оригинальные 

запчасти! 

Прокачайте цилиндр 

после его сборки и 

добавления масла.  

Поднятый груз 

опускается слишком 

медленно.  

-температура 

окружающей  

среды низкая, 

гидравлическое масло 

стало слишком густым  

Используйте 

штабелёр в более 

тёплом месте.  

 

6.8 Списание и утилизация штабелера 
Гидравлический штабелер состоит из частей, включающих в себя металлы 

и пластмассы, которые могут вторично использоваться.  

Гидравлической жидкостью нельзя загрязнять окружающую среду или 

выливать ее в обычную канализацию.  
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6.9 График технического обслуживания 
 

Технические работы  
Интервалы между 

проверками  

Убедиться в исправности вил.  Ежедневно, 

например, в начале 

рабочего дня  

Проверить состояние роликов и осей.  

Смазать соединения, подшипники.  
Ежемесячно  

Проверить работу роликов и колёс.  

Проверить уровень масла при опущенных вилах.  

Раз в 3 месяца  

  

Проверить герметичность гидравлического 

устройства.  

Проверить прочность всех винтовых и болтовых 

креплений.  

Смазать соединения, подшипники.  

Проверить способность роликов и колёс к 

вращению и повороту.  

Проверить изношенность всех деталей 

штабелера и  

 

в случае необходимости заменить  детали.  Ежегодно  

Сменить гидравлическое масло  

Провести проверку работоспособности 

штабелера  
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Каталог запасных частей  
7.1. Система ручки управления  
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№  Название детали  

1  Пружина  

2  Пружина пластинчатая  

3  Ролик  

4  Штифт  

5  Штифт  

6  Штифт  

7  Штифт  

8  Рычаг ручки  

9  Тяга ручки (LM05 и LM10)  

9  Тяга ручки (LM15)  

10  Ручка-манипулятор (LM05 and LM10)  

10  Ручка-манипулятор LM15  

11  Винт  

12  Цепь  

14  Держатель цепи  

15  Гайка установочная  

16  Шайба пружинная  
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7.2. Гидравлическая система (LM-0516, LM-0516W, LM-1016, 

LM-1016W)  

 

 

 

 

 



 

-24- из 66 

 

№  Название детали  

FS208  Винт  

FS214  Винт  

FS215  Шайба уплотнительная  

FS216  Пружина  

FS217  Конус клапана  

FS218  Гнездо клапана  

FS219  Кольцо уплотнительное  

FS221  Штифт  

FS222  Педаль спуска  

FS223  Винт установочный  

FS224  Гайка  

FS228  Винт  

FS229  Шайба уплотнительная  

FS230  Клапан скорости  

FS231  Пружина  

FS232  Болт установочный  

FS233  Шайба уплотнительная  

FS234  Винт  

FS235  Шайба уплотнительная  

FS236  Винт  

FS237  Шайба уплотнительная  

FS238  Втулка  

FS239  Кольцо уплотнительное  

FS240  Крышка гидроцилиндра  

FS241  Пыльник  

FS242  Шайба  

FS243  Винт  

FS244  Кольцо стопорное  

FS245  Шайба  

FS246  Подшипник  
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№  Название детали  

FS247  Ролик цепи  

FS248  Ось ролика цепи  

FS249  Кронштейн ролика цепи  

FS250  Шток гидроцилиндра  

FS251  Кольцо уплотнительное  

FS252  Поршень  

FS253  Кольцо уплотнительное  

FS254  Манжета  

FS255  Шайба  

FS256  Кольцо стопорное  

FS258  Втулка  

E260F  Шток  

261F  Штифт  

262F  Кольцо уплотнительное  

263F  Пружина  

264F  Иголка клапана  

265F  Кольцо уплотнительное  

266F  Винт  

267F  Шарик стальной  

E268F  Крышка внешняя  

E269F  Крышка пружины  

270F  Пружина  

E271F  Грязесъемник  

E272F  Манжета  

E273F  Цилиндр плунжера  

274F  Кольцо уплотнительное  

275F  Шарик стальной  

276F  Корпус гидроцилиндра  

277F  Пружина  

278F  Иголка клапана  

279F  Кольцо уплотнительное  
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№  Название детали  

280F  Кольцо уплотнительное  

281F  Втулка клапана  

282F  Втулка  

E283F  Ось ролика  

284F  Ролик нажимной  

285F  Втулка  

287F  Штифт  

E288F  Ось с отверстием  

E289F  Вилка ролика  

E290F  Кольцо стопорное  

E291F  Ось  

E292F  Шарик стальной  

E293F  Пружина  

E294F  Педаль подъема  

E295F  Втулка резиновая  

E296F  Планка соединительная  

FS236A  Винт герметизирующий  

279F  Кольцо уплотнительное  
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7.3. Гидравлическая система (LM-1020, LM-1020W, LM-1025, 

LM-1030, LM-1030W)  
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№  Название детали  

FS208  Винт  

FS210  Ось ролика  

FS211  Штифт  

FS212  Ролик  

FS213  Ось ролика  

FS214  Винт  

FS215  Шайба уплотнительная  

FS216  Пружина  

FS217  Конус клапана  

S218  Гнездо клапана  

FS219  Кольцо уплотнительное  

FS220  Шарик стальной  

FS221  Штифт  

FS222  Педаль спуска  

FS223  Винт установочный  

FS224  Гайка  

FS225  Пружина  

FS226  Штифт  

FS227  Кольцо уплотнительное  

FS228  Винт  

FS229  Шайба уплотнительная  

FS230  Клапан скорости  

FS231  Пружина  

FS232  Болт установочный  

FS233  Шайба уплотнительная  

FS234  Винт  

FS235  Шайба уплотнительная  

FS236  Винт  

FS237  Шайба уплотнительная  

FS238  Втулка  
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№  Название детали  

FS239  Кольцо уплотнительное  

FS240  Крышка гидроцилиндра  

FS241  Пыльник  

E250  Шток гидроцилиндра  

FS251  Кольцо уплотнительное  

FS252  Поршень  

FS253  Кольцо уплотнительное  

FS254  Манжета  

FS255  Шайба  

FS256  Кольцо стопорное  

E257  Корпус гидроцилиндра  

FS258  Втулка  

FS236A  Винт герметизирующий  
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7.4. Гидравлическая система (LM-1516, LM-1516W)  
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№  Название детали  

201  Пыльник  

202  Крышка гидроцилиндра с винтом  

203  Кольцо уплотнительное  

204  Втулка  

205  Кольцо уплотнительное  

206  Шток помпы  

207  Кольцо уплотнительное  

208  Шарик стальной  

209  Кольцо уплотнительное  

210  Ось  

211  Грязесъемник  

212  Шайба уплотнительная  

213  Цилиндр плунжера  

214  Кольцо уплотнительное  

215  Шайба  

216  Штифт  

217  Пружина  

218  Иголка клапана  

219  Крышка  

220  Крышка пружины  

221  Пружины  

222  Втулка  

223  Шайба уплотнительная  

224  Болт  

225  Шайба уплотнительная  

226  Болт  

227  Пружина  

228  Конус клапана  

229  Гнездо клапана  

230  Кольцо уплотнительное  
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№  Название детали  

231  Шарик стальной  

232  Штифт  

233  Педаль спуска  

234  Винт  

235  Гайка  

236  Пружина  

237  Иголка клапана  

238  Кольцо уплотнительное  

239  Кольцо уплотнительное  

240  Болт  

241  Конус предохранительного клапана  

242  Пружина  

243  Винт установочный  

244  Кольцо уплотнительное  

245  Болт  

246  Клапан скорости  

247  Пружина  

248  Винт установочный  

249  Шайба уплотнительная  

250  Болт  

251  Шайба пружинная  

252  Болт  

253  Ось  

254  Ролик  

255  Втулка  

256  Штифт  

257  Штифт  

258  Ось с отверстием  

259  Вилка ролика  

260  Болт  
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№  Название детали  

261  Корпус гидроцилиндра  

262  Шайба уплотнительная  

263  Болт  

264  Кольцо стопорное  

265  Ролик цепи  

266  Подшипник  

267  Кольцо стопорное  

268  Кольцо стопорное  

269  Пластина крепежная  

270  Шток гидроцилиндра  

271  Кольцо уплотнительное  

272  Поршень  

273  Кольцо уплотнительное  

274  Сальник  

275  Шайба  

276  Кольцо стопорное  

277  Педаль  

278  Болт  

279  Гайка  

280  Рычаг педали  

281  Пружина  
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7.5. Система мачты (LM-0516)  
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№  Название детали  

E380G  Мачта с опорными вилами  

E381  Винт  

E382  Шайба  

E383  Вилка поворотного колеса  

E383A  Вилка поворотного колеса с тормозом  

E306  Винт  

E384  Шайба  

E308  Подшипник  

E385  Колесо поворотное  

E386  Ось поворотного колеса  

E311  Шайба пружинная  

E312  Гайка  

E319  Винт  

E320G  Панель защитная  

E321  Пластина крепежная  

E322  Шайба  

E323  Винт  

E324  Шайба  

E325  Винт  

E326  Винт  

E327  Шайба пружинная  

E328  Шайба  

E329  Ролик подвилочный  

E330  Ось подвилочного ролика  

E331  Кольцо стопорное  

E332G  Траверса  

E333  Шплинт  

E334  Ось с отверстием  

E342  Ось с отверстием  

E343  Винт  
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№  Название детали  

E344  Гайка  

E345  Гайка  

E346  Гайка  

E387  Кольцо стопорное  

E388  Ролик каретки вил  

E389  Кольцо стопорное  

E390  Шарик стальной  

E391  Винт  

E392G  Каретка вил  

E393  Цепь  
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7.6. Система мачты (LM-0516W)  
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№  Название детали  

E380G  Мачта с опорными вилами  

E381  Винт  

E382  Шайба  

E383  Вилка поворотного колеса  

E383A  Вилка поворотного колеса с тормозом  

E306  Винт  

E384  Шайба  

E308  Подшипник  

E385  Колесо поворотное  

E386  Ось поворотного колеса  

E311  Шайба пружинная  

E312  Гайка  

E319  Винт  

E320G  Панель защитная  

E321  Пластина крепежная  

E322  Шайба  

E323  Винт  

E324  Шайба  

E325  Винт  

E326  Винт  

E327  Шайба пружинная  

E328  Шайба  

E329  Ролик подвилочный  

E330  Ось подвилочного ролика  

E331  Кольцо стопорное  

E332G  Траверса  

E333  Шплинт  

E334  Ось с отверстием  

E342  Ось с отверстием  

E343  Винт  
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№  Название детали  

E344  Гайка  

E345  Гайка  

E346  Гайка  

E387  Кольцо стопорное  

E388  Ролик каретки вил  

E389  Кольцо стопорное  

E390  Шарик стальной  

E391  Винт  

E392PT  Каретка вил  

E393  Цепь  

E394PT  Ось крепления вил  

E395PT  Кольцо стопорное 32  

E396PT  Вилы  
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7.7. Система мачты (LM-1016)  
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№  Название детали  

E301G  Мачта с опорными вилами  

E302  Крышка подшипника  

E303  Подшипник  

E304  Подшипник  

E305  Вилка поворотного колеса  

E305A  Вилка поворотного колеса с тормозом  

E306  Винт  

E307  Шайба  

E308  Подшипник  

E309  Колесо поворотное  

E310  Ось поворотного колеса  

E311  Шайба пружинная  

E312  Гайка  

E313  Тормоз  

E314  Пружина  

E315  Болт  

E316  Педаль  

E317  Ось  

E318  Кольцо стопорное  

E319  Винт  

E320G  Панель защитная  

E321  Пластина крепежная  

E322  Шайба  

E323  Винт  

E324  Шайба  

E325  Винт  

E326  Винт  

E327  Шайба пружинная  

E328  Шайба  

E329  Ролик подвилочный  
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№  Название детали  

E330  Ось подвилочного ролика  

E331  Кольцо стопорное  

E332G  Траверса  

E333  Шплинт  

E334  Ось с отверстием  

E335  Кольцо стопорное  

E336  Ролик каретки вил  

E337  Кольцо стопорное  

E338  Шарик стальной  

E339  Болт  

E340G  Каретка вил  

E341  Цепь  

E342  Ось с отверстием  

E343  Винт  

E344  Гайка  

E345  Гайка  
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7.8. Система мачты (LM-1016W)  
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№  Название детали  

E301G  Мачта с опорными вилами  

E302  Крышка подшипника  

E303  Подшипник  

E304  Подшипник  

E305  Вилка поворотного колеса  

E305A  Вилка поворотного колеса с тормозом  

E306  Винт  

E307  Шайба  

E308  Подшипник  

E309  Колесо поворотное  

E310  Ось поворотного колеса  

E311  Шайба пружинная  

E312  Гайка  

E313  Тормоз  

E314  Пружина  

E315  Болт  

E316  Педаль  

E317  Ось  

E318  Кольцо стопорное  

E319  Винт  

E320G  Панель защитная  

E321  Пластина крепежная  

E322  Шайба  

E323  Винт  

E324  Шайба  

E325  Винт  

E326  Винт  

E327  Шайба пружинная  

E328  Шайба  

E329  Ролик подвилочный  

E330  Ось подвилочного ролика  
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№   Название детали  

E331  Кольцо стопорное   

E332G  Траверса   

E333  Шплинт   

E334  Ось с отверстием   

E335  Кольцо стопорное   

E336  Ролик каретки вил   

E337  Кольцо стопорное   

E338  Шарик стальной   

E339  Болт   

E340PT  Каретка вил   

E341  Цепь   

E342  Ось с отверстием   

E343  Винт   

E344  Гайка   

E345  Гайка   

E394PT  Ось крепления вил   

E395PT  Кольцо стопорное 32   

E396PT  Вилы   
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7.9. Система мачты (LM-1020, LM-1025, LM-1030)  
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№  Название детали  

E302  Крышка подшипника  

E303  Подшипник  

E304  Подшипник  

E305  Вилка поворотного колеса  

E305A  Вилка поворотного колеса с тормозом  

E306  Винт  

E307  Шайба  

E308  Подшипник  

E309  Колесо поворотное  

E310  Ось поворотного колеса  

E311  Шайба пружинная  

E312  Гайка  

E313  Тормоз  

E314  Пружина  

E315  Болт  

E316  Педаль  

E317  Ось  

E318  Кольцо стопорное  

E319  Винт  

E320G  Панель защитная  

E321  Пластина крепежная  

E322  Шайба  

E323  Винт  

E326  Болт  

E327  Шайба пружинная  

E331  Кольцо стопорное  

E338  Шарик стальной  

E339  Болт  

E346  Мачта внешняя с опорными вилами  

E347  Ролик подвилочный  

E348  Ось подвилочного ролика  
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№  Название детали  

E349  Болт  

E350  Гайка  

E351  Гайка  

E352  Хомут гидроцилиндра  

E353  Кронштейн ролика мачты  

E354  Винт  

E355  Болт  

E356  Ролик мачты  

E357  Траверса  

E358  Винт  

E359  Кольцо стопорное  

E360  Подшипник  

E361  Ролик каретки вил  

E362  Кольцо стопорное  

E363  Мачта внутренняя  

E364  Гайка  

E365  Болт  

E366  Цепь  

E367  Ролик цепи  

E368  Кольцо стопорное  

E369  Винт  

E370  Каретка вил  

E371  Гайка  



 

-49- из 66 

 

7.10. Система мачты (LM-1020W, LM-1030W)  
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№  Название детали  

E302  Крышка подшипника  

E303  Подшипник  

E304  Подшипник  

E305  Вилка поворотного колеса  

E305A  Вилка поворотного колеса с тормозом  

E306  Винт  

E307  Шайба  

E308  Подшипник  

E309  Колесо поворотное  

E310  Ось поворотного колеса   

E311  Шайба пружинная  

E312  Гайка  

E313  Тормоз  

E314  Пружина  

E315  Болт  

E316  Педаль  

E317  Ось  

E318  Кольцо стопорное  

E319  Винт  

E320G  Панель защитная  

E321  Пластина крепежная  

E322  Шайба  

E323  Винт  

E326  Болт  

E327  Шайба пружинная  

E331  Кольцо стопорное  

E338  Шарик стальной  

E339  Болт  

E346  Мачта внешняя с опорными вилами  

E347  Ролик подвилочный  

E348  Ось подвилочного ролика  
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№  Название детали  

E349  Болт  

E350  Гайка  

E351  Гайка  

E352  Хомут гидроцилиндра  

E353  Кронштейн ролика мачты  

E354  Винт  

E355  Болт  

E356  Ролик мачты  

E357  Траверса  

E358  Винт  

E359  Кольцо стопорное  

E360  Подшипник  

E361  Ролик каретки вил  

E362  Кольцо стопорное  

E363  Мачта внутренняя  

E364  Гайка  

E365  Болт  

E366  Цепь  

E367  Ролик цепи  

E368  Кольцо стопорное  

E369  Винт  

E370PT  Каретка вил  

E371  Гайка  

E394PT  Ось крепления вил  

E395PT  Кольцо стопорное 32  

E396PT  Вилы  
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7.11. Система мачты (LM-1516, LM-1516W)  
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№  Название детали  

101  Панель защитная  

102  Пластина крепежная  

103  Шайба  

104  Винт  

105Y  Мачта с опорными вилами (для регулируемых вил)  

105G  Мачта с опорными вилами (для фиксированных вил)  

106  Гайка  

107  Гайка  

108  Болт  

109  Болт  

110  Шайба пружинная  

111  Шайба  

112  Подшипник  

113  Подшипник  

114  Гайка  

115  Шайба  

116  Ось поворотного колеса  

117  Подшипник  

119  Гайка  

120  Колесо поворотное  

121  Вилка поворотного колеса  

122  Винт  

123  Вилка поворотного колеса с тормозом  

124  Тормоз  

125  Пружина  

126  Болт  

127  Гайка  

128  Гайка  

129  Винт  

130  Педаль  
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№  Название детали  

131  Штифт  

132  Кулак  

133  Кольцо стопорное  

134  Ось педали  

135  Ролик подвилочный  

136  Шайба  

137  Ось подвилочного ролика  

138  Кольцо стопорное  

139  Болт  

140  Гайка  

141  Шарик стальной  

142  Кольцо стопорное  

143  Ролик каретки вил  

144G  Каретка вил с фиксированными вилами  

145Y  Каретка вил для регулируемых вил  

146Y  Вилы регулируемые  

147Y  Кольцо стопорное  

148Y  Ось крепления вил  

150  Гайка  

151  Штифт  

152  Болт  

153  Цепь  
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Приложение 1 

Данные о ремонте  

Дата  Вид ремонта  Подпись  
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Регистрационные данные штабелера 
 

Модель:  

 

  

Заводской номер:  

 

  

Дата продажи:  

 

  

Продавец:  

 

  

                  М.П.  
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Приложение 2 

Гарантийная политика  
   

Определения  

1. Производитель – завод, осуществляющий производство оборудования.  

2. Официальный представитель - компания, уполномоченная вести 

переговоры от лица Производителя.  

3. Дилер - компания, ответственная за продажу, гарантийное и после 

гарантийное обслуживание на территории СНГ.  

4. Покупатель - юридическое или физическое лицо, купившее технику и 

осуществляющее ее эксплуатацию.  

  

Обязательства производителя  

Компания Производитель гарантирует поставку техники в рабочем 

состоянии. В случае обнаружения скрытого заводского дефекта 

изготовления или сборки Производитель обязуется провести бесплатный 

ремонт/замену поврежденного элемента через дилерскую сеть. Право 

принятия решения о необходимости ремонта или замены поврежденного 

элемента принадлежит Официальному представителю компании 

Производителя по представлению Дилера.  

  

Гарантийный срок  

Гарантийный срок на новую технику составляет 12 месяцев или 1000 

моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше) со дня продажи 

техники Покупателю. Гарантийный срок продлевается на время, 

требующееся для ремонта техники. На запасные части, использованные 

при ремонте техники, также распространяется гарантия Производителя, 

которая истекает одновременно с окончанием гарантийного срока на 

технику.  

  

Условия предоставления гарантии  

Обязательным условием предоставления гарантии является 

соблюдение сроков прохождения технического обслуживания. 

Техническое обслуживание должно производиться специалистами Дилера 

или специалистами авторизованного сервисного центра. Нарушение 

графика прохождения технического обслуживания по вине Покупателя 

является основанием для автоматического снятия техники с гарантийного 

обслуживания.  
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Смена владельца техники влечет за собой изменение условий 

предоставления гарантии, необходимо переоформление гарантийных 

документов.  

Замененные детали переходят в собственность Производителя.  

 

Производитель оставляет за собой право отозвать технику для 

внеочередного технического обслуживания, ремонта или выполнения 

иных видов работ. Данные мероприятия проводятся за счет 

Производителя. При непредставлении техники в срок, указанном в 

письменном уведомлении, Производитель имеет право снять с себя 

гарантийные обязательства, а также ответственность за последствия 

эксплуатации данной техники.  

  

Порядок предоставления гарантии  

Для предъявления Покупателем претензии в связи с обнаруженной 

неисправностью техники и для проведения гарантийного ремонта 

специалисту Дилера или авторизованного сервисного центра необходимо 

предоставить правильно заполненный гарантийный талон, содержащий 

отметки Дилера и Покупателя, подтверждающие согласие последнего с 

условиями предоставления гарантии. Покупатель обязан хранить и 

предъявлять по первому требованию гарантийный талон на технику, а 

также копии документов на все виды ремонтных работ, производимых на 

технике.  

В случае возникновения неисправности Покупатель должен:  

1. Обратиться в сервисную службу Дилера и авторизованный сервисный 

центр.  

2. Предъявить правильно заполненный гарантийный талон с отметками о 

своевременно проведенных операциях в рамках технического 

обслуживания, регламентируемого Производителем.  

3. Предоставить технику для подтверждения наличия неисправности, 

устранение которой возможно в рамках гарантии. При невозможности 

устранения неисправности на территории Покупателя, техника должна 

быть доставлена в службу сервиса Дилера или авторизованный 

сервисный центр Покупателем самостоятельно за свой счет.  

  

Ограничения в рамках гарантийного обслуживания  

• Производитель, Дилер или авторизованный сервисный центр не несут 

ответственность за упущенную выгоду, вызванную возможным 

простоем техники в течение времени проведения гарантийного 

ремонта.  

• Гарантийные обязательства не распространяются на:  
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1. Технику, которая эксплуатировалась в условиях, не соответствующих 

указанным в инструкции по эксплуатации, (превышение максимальной 

грузоподъемности техники, использование техники в качестве 

буксирующего средства, эксплуатация на неровном покрытии и т.п)  

2. Детали, подвергшиеся конструктивным изменениям, а также  

последствия таких изменений (повреждения, преждевременный износ, 

старение и т.п) на других деталях и узлах техники или их влияние на 

изменение характеристик техники.  

3. Детали, подверженные естественному износу в ходе эксплуатации 

техники, интенсивность которого зависит от режима и условий 

эксплуатации. Гарантия не распространяется на следующие детали: 

аккумуляторная батарея, амортизаторы и пружины, тормозной диск, 

лампочки подсветки (если таковые имеются), ведущие, опорные 

колеса, а так же подвилочные ролики.  

4. Поврежденные детали, которые возникли в результате проведения 

ненадлежащего обслуживания сторонними лицами, в частности, при не 

соблюдении периодичности программы проведения технического 

обслуживания, а так же при нарушении предписаний, приведенных в 

инструкции по эксплуатации техники. Детали, которым были 

причинены повреждения, причиненные воздействием  внешних по 

отношению  к технике факторов: удары, царапины, потертости, все 

механические повреждения, которые могли вывести из строя узлы и 

детали техники.  

5. Детали, повреждение которых было вызвано нарушением предписаний 

Производителя  

6. Детали, поврежденные вследствие применения загрязняющих, 

химических веществ.  

7. Повреждения, полученные в результате превышения максимально 

допустимой массы груза  

8. Неисправности, вызванные несоответствием параметров питающих 

кабельных сетей Государственным стандартам РФ и техническим 

условиям, установленным Производителем.  

9. Детали, поврежденные вследствие попадания внутрь техники 

посторонних предметов, веществ, жидкостей, грызунов и насекомых.  

 

Претензии по гарантии  

Если гарантийные обязательства не выполняются Дилером или 

авторизованным сервисным центром в полном объеме или имеет место 

необоснованный отказ в гарантийном ремонте, Покупателю необходимо 

составить жалобу с указанием названия модели, серийного номера, даты 

покупки техники, наименования и адреса дилера или авторизованного 
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сервисного центра, составить краткое описание о сфере применения 

техники. Жалобу следует отправить по адресу: quality@lemarus.ru  

Производитель обязуется рассмотреть жалобу Покупателя в течение 14 

дней, сделать о  качестве выполненных работ, принять решение о 

справедливости отказа от гарантийных обязательств, либо о 

необходимости повторного проведения работ, описанных в претензии.  
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Приложение 3 
 

В соответствие с требованиями Технического регламента «О 

безопасности машин и оборудования» утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2009 г. N 753 (с изменениями от 18 

октября 2010 г., 24 марта 2011 г.) доводим до вашего сведения 

следующие существенные моменты:  

  

Указания по монтажу и сборке  

Техника поставляется в собранном виде с залитыми эксплуатационными 

жидкостями до необходимого уровня.  

  

Указания по наладке и регулировке  

Техника прошла предпродажную подготовку, в ходе которой были 

выполнены все необходимые регулировки. Однако, в ходе нормальной 

эксплуатации в узлах техники могут появляться естественные люфты. 

Люфты, не связанные с естественным износом, а также люфты, 

устраняемые в пределах существующих регулировок, могут быть 

устранены в рамках периодического технического обслуживания.  

  

Указания по техническому обслуживанию и ремонту  

Ремонт и плановое техническое обслуживание должны выполняться 

квалифицированными специалистами. Периодичность планового 

технического обслуживания составляет 200 моточасов или 1 раз в три 

месяца, в зависимости от того, что наступит ранее.  

  

Указания по использованию  

Техника предназначена для подъема и перевозки грузов, 

расположенных на специальных складских поддонах (паллетах). 

Осуществлять управление техникой должен только квалифицированный 

персонал. Использование техники не по назначению запрещено. Также 

запрещена эксплуатация техники в пожароопасных и взрывоопасных 

средах.  

 Меры по обеспечению безопасности  

• При эксплуатации машины: смотри соответствующий раздел 

руководства по эксплуатации  

• При техническом обслуживании: перед началом работ техника должна 

быть расположена на твердой ровной горизонтальной поверхности, 

работы в рамках периодического технического обслуживания должны 
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выполняться квалифицированным специалистом сервисной службы, 

обученным к проведению необходимых операций. Ежедневное 

техническое обслуживание проводится оператором техники, при этом 

электрическое питание должно быть полностью отключено. Ежедневное 

техническое обслуживание включает в себя очистку колес, роликов и 

поверхностей техники от посторонних объектов, контроль за 

отсутствием утечек в гидравлической системе и аккумуляторе. Также 

оператору следует контролировать параметры техники в процессе 

эксплуатации. Специального оборудования для ежедневного 

технического обслуживания не требуется.  

• При всех видах ремонтов: все ремонтные работы должны выполняться 

только квалифицированными специалистами службы сервиса. Техника 

должна быть расположена на твердой ровной горизонтальной 

поверхности, обесточена, если необходимо – закреплена, запрещено 

находиться под поднятыми частями механизмов или техникой.  

• При периодическом диагностировании: периодическое 

диагностирование производится в рамках периодического технического 

обслуживания квалифицированным специалистом службы сервиса в 

случаях выявления отклонений в режимах работы техники.  

• При испытаниях: испытания техники проводятся на заводе-

изготовителе согласно технологической карты проверок. Также 

испытания техники проводятся в ходе предпродажной подготовки. 

Лицу, эксплуатирующему технику, нет необходимости в проведении 

испытаний. Дальнейшие испытания после выполненных ремонтных 

работ проводятся специалистом службы сервиса.  

• При перевозке: техника должна быть надежно закреплена в 

транспортном средстве, должна быть исключена возможность ее 

самопроизвольного перемещения.  

• При упаковке и хранении: техника должна быть обесточена, 

зафиксирована, располагаться в сухом и чистом месте, защищена от 

попадания влаги и пыли. Соблюдение дополнительных мер 

безопасности при упаковке техники не требуется.  

• При консервации: следует избегать попадания на поверхность кожи 

смазочных материалов, используемых в процессе консервации. 

Недопустимо осуществление консервации вблизи источников искр или 

огня. В ходе выполнения консервации следует руководствоваться 

базовыми нормами безопасности.  

  

Назначенные показатели  

• Назначенный срок хранения: на технику без аккумуляторной батареи 

составляет 15 лет, при этом нагрузка на колеса техники должна быть 

снята, техника должна располагаться в сухом и чистом месте без 
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образования конденсата, законсервирована и упакована, требования 

по хранению техники должны быть выполнены. Назначенный срок 

хранения на аккумуляторную батарею при проведении регламентных 

работ составляет 3 года.  

• Назначенный срок службы: 10 лет, при проведении регламентных работ 

и соблюдении условий эксплуатации  

• Назначенный ресурс: 6000 моточасов, при проведении регламентных 

работ и соблюдении условий эксплуатации  

• Срок службы техники: 5 лет  

• Ресурс: 4000 моточасов  

  

Перечень критических отказов, возможные ошибочные 

действия персонала, которые приводят к инциденту или 

аварии  

• Повреждения и (или) неисправности аварийного выключателя питания  

• Неисправности в работе тормозной системы техники  

• Повреждения трубок, шлангов, соединителей гидравлической системы  

• Нарушение правил эксплуатации техники  

 

 Действия персонала в случае инцидента или аварии  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно 

остановить работу техники, обесточить, обратиться в сервисную службу, 

действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не 

допускать нахождение людей в зоне техники.  

  

Критерии предельных состояний  

Критерием предельного состояния является необратимая деформация 

кузова техники, исключающая эксплуатацию техники в нормальном 

режиме.  

  

Указания по выводу из эксплуатации и утилизации  

Рабочие жидкости (должны быть слиты), электрические (электронные) 

и механические компоненты должны быть переданы для утилизации 

соответствующим организация и должны быть утилизированы согласно 

действующих на момент утилизации нормативных документов.  
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Требования к организации, осуществляющей 

эксплуатацию  

Ответственные лица организации, осуществляющей эксплуатацию, 

должны осуществлять надзор за техническим состоянием техники, 

контролировать знания и умения персонала работать с техникой. 

Контролировать знание пользователями норм и правил безопасности при 

работе с техникой. При выводе техники из эксплуатации последняя 

должна быть передана в организации, осуществляющие утилизацию  

  

Меры по недопущению эксплуатации после ее 

прекращения  

После окончания эксплуатации техника должна быть установлена на 

ровной твердой площадке, не заслоняя проходов, проездов, пожарного 

оборудования и т.п., техника должна быть обесточена, ключ контроля 

доступа извлечен, стояночный тормоз (при наличии) активирован.  

  

Требования к обеспечению сохранности оборудования  

• В процессе перевозки и хранения: оборудование должно быть надежно 

закреплено  

• Сохранению технических характеристик, обуславливающих их 

безопасность: внесение изменений в конструкцию, осуществление 

регулировок, изменяющих основные технические характеристики, 

запрещено  

• Упаковке: оборудование должно быть упаковано в чехол, не 

допускающий образования конденсата. Упаковка должна исключать 

попадание пыли, грязи, влаги на поверхности оборудования  

• Консервации: Основной целью консервации является защита 

металлоконструкций от воздействия неблагоприятных внешних 

факторов для предотвращения коррозии. Консервацию следует 

проводить в чистом помещении при температуре окружающего воздуха 

от +10°С до +25°С и относительной влажности от 50% до 60%. Перед 

началом консервации оборудование следует оставить в данном 

помещении на несколько часов для испарения возможной влаги с 

поверхностей. Поверхности перед нанесением смазки должны быть 

очищены от пыли, грязи, масла и ржавчины. Для консервации в 

умеренном климатическом поясе следует использовать смазки типов  

Aralub FDPO,  BP Energrease НТ- EPOO, Esso Getriebfliesfett, Shell Special 

H, Mobil Gargoyle Fett 1200 или аналоги. После консервации 

оборудование должно быть упаковано.  

• Условиям перевозки: условия и методы транспортировки не должны 

приводить к повреждению узлов, агрегатов и оборудования в целом, 



 

-65- из 66 

 

после транспортировки следует проверить работоспособность 

оборудования и, в первую очередь, обязательно проверить работу 

средств обеспечения безопасности.  

• Условия хранения: температура от 0°С до +40°С, относительная 

влажность воздуха не более 70%  

  

Тип периодичности контроля  

Ежедневное техническое обслуживание проводится оператором 

оборудования ежедневно, например, в начале дня перед началом работы.  

Периодическое техническое обслуживание должны выполняться 

квалифицированными специалистами. Периодичность планового 

технического обслуживания составляет 200 моточасов или 1 раз в три 

месяца, в зависимости от того, что наступит ранее.  
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Приложение 4 
 

Производитель 
ООО «Торговый Дом Техника 

для склада» 

Российская Федерация, Москва, 

117105, проезд Нагорный, дом 10, 

строение 3, офис 205. 

 8-800-100-68-23,  

 www.tdtds.ru,  

 www.lemarus.ru, 

 e-mail: info@tdtds.ru 

 

 

Перечень заводов-изготовителей 
Наименование Место нахождения 

Lema Engineering Sp. z o.o. Ul. Przelazdowa 25, 05-800 

Pruszkow, MAZOWIECKIE, Польша, 

Координаты ГЛОНАСС : 52. 1 

63806, 20.7 67 505 

NOBLELIFT INTELLIGENT 

EQUIPMENT CO., LTD. 

31 3100, NO.528 Changzhou 

Road, Taihu Subdistrict, Changxing, 

Zhejiang, Китай, Координаты 

ГЛОНАСС: 31.006947, 119.921209 

ZHEJIANG MICROLIFT CO., LTD. ROOM 1401 , BLG NO. ,I, 

HAIYUNGUOJI DASHA, 

SHANGCHENG DISTRICT, 

HANGZHOU, CHINA, Китай, 

Координаты ГЛОНАСС: 

30.242063, 120.17 4086 

Suzhou Pioneer Material Handling 

Equipment & Technology Co.,Ltd. 

No.588 Zixu Road, Xujiang 

Industry Park, Wuzhong District, 

Suzhou, Китай, Координаты 

ГЛОНАСС:  

31 .219628, 120.495943 

 

 

 

 

http://www.lemarus.ru/

