
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

Выдержки из 
руководства по эксплуатации 

Вышка передвижная самоходная  
телескопического типа LM WPAP-1 

LM WPAP-1-RUS 
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Выдержки из руководства по эксплуатации на модели: 
LM WPAP-1-060; LM WPAP-1-075. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM WPAP-1-RUS 
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 Технические характеристики моделей  

 

Характеристики Ед. 
изм. 

LM 
WPAP-1-

060 

LM 
WPAP-1-

075 

Грузоподъемность кг 150 125 

Высота подъема мм 6000 7500 

Максимально преодолимый уклон % 15-20 

Максимальный наклон при передвижении с 
опущенной платформой град. 5 

Максимальная нагрузка на колесо кг 360 

Максимальная скорость передвижения (регу-
лируется оператором): км/ч 0.6-4.0 

Время поднятия/опускания платформы сек 55-60 

Масса подъёмника кг 850 880 

Максимально допустимая сила воздействия 
на платформу или из неё (Платформа подня-
та и максимально нагружена) 

Н 100 

Максимальное давление гидравлической сис-
темы МПа 12 

Вместимость расходной цистерны системы 
гидравлики литр 5 
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Транспортировка 

При передвижении вышки на другое место работы необходимо опус-
тить платформу до упора, после чего перемещайте оборудование в не-
обходимое место.  

При передвижении вышки на большие расстояния следует использо-
вать специальный транспорт. Для погрузки вышки следует использо-
вать вилочный погрузчик. Вышку следует поднимать вверх за специ-
ально предназначенные области.  

3

2
2

 

№ Название 
1 Задняя петля 
2 Карманы для вил погрузчика 
3 Передняя петля 

Во избежание несчастных случаев, перед передвижением оборудова-
ния выдерните шнур питания из гнезда.  

При перевозке упаковка должна быть надежно закреплена. 

Эта вышка не должна подвергаться буксировке, за исключение край-
них случаев. 

 

Хранение 

Если вы не планируете эксплуатировать вышку в течение длительного 
времени, оборудование следует почистить и накрыть пыленепрони-
цаемым чехлом. 
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 Эксплуатация 
 

Расположение зарядного устройства 

Зарядное устройство расположено в передней части основания вышки 

 

Общий вид зарядного устройства 

 
 

№ Название 
1 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ 
2 Разъем подключения сетевого кабеля 
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Индикация уровня заряда аккумулятора 

Отображение уровня заряда аккумулятора осуществляется на ЖК дис-
плее базового блока управления, а также на пульте управления плат-
формы. 

Для максимизации срока службы аккумуляторов необходимо вовремя 
производить их зарядку.  

Расположение индикатора 
Уровень  
разряда Пульт управ-

ления плат-
формы 

Базовый блок 
управления 

Индикация и бло-
кировки 

Необходимые 
действия 

1 
  

Горят 3 индикатора и 
звучит звуковая сиг-
нализация. 
Все функции вышки 
активны. 

Зарядите аккумуля-
тор перед продол-
жением (началом) 
работы по крайней 
мере до активиза-
ции четырех инди-
каторов. 

2 
  

Горят 2 индикатора и 
звучит звуковая сиг-
нализация. 
Функция подъема 
платформы заблоки-
рована 

Зарядите аккумуля-
тор перед продол-
жением (началом) 
работы. 

3 
 

 

Горит 1 индикатор и 
звучит звуковая сиг-
нализация. 
Функции подъема 
платформы и движе-
ния заблокированы. 

Зарядите аккумуля-
тор перед продол-
жением (началом) 
работы. 

Для максимизации срока службы аккумулятора не рекомендуется держать его разря-
женным. Полностью разряженный аккумулятор следует заряжать минимум в течение 4 
часов или до тех пор, пока не загорятся 8 индикаторов уровня заряда на ЖК дисплее 
базового блока управления. При достижении уровня разряда 2 или 3, для сбрасывания 
сообщения о разряде на ЖК дисплее необходимо зарядить аккумулятор до активации 8 
индикаторов уровня заряда. 
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Индикаторы статуса зарядки 
Индикаторы статуса зарядки аккумулятора расположены слева от входа сетевого ка-
беля в зарядное устройство. 

При включении зарядного устройства осуществляется его диагностика. Все индикато-
ры последовательно загорятся. 

         
 
 

Аккумулятор полностью заряжен 

 
 
 
 
 
 

Процесс зарядки не закончен.  
Аккумулятор заряжается 

       
 

         
 
 

Во время зарядки возникли проблемы.  
Горит красный индикатор.  
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Пульт управления 

2

6

3

5

4

7

9

8

 

 

№ Название 
1 Индикатор уровня заряда аккумулятора 
2 Индикатор максимальной скорости 
3 Уменьшение максимальной скорости 
4 Увеличение максимальной скорости 
5 Звуковой сигнал 
6 Функция движения 
7 Функция подъема платформы 
8 Джойстик 
9 Аварийная кнопка «стоп» 
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Аварийная кнопка «стоп» 

Большая грибовидная кнопка – кнопка "стоп" в аварийных ситуациях. 
Нажимать только если во время поднятия платформу невозможно ос-
тановить.  

 

Для деактивации кнопки «стоп» поверните её в сторону стрелки. Не 
тяните за кнопку. 

          

 

Движение 

Движение вышки осуществляется отклонением джойстика от ней-
трального положения в любую сторону. 

Последовательность действий 

Зайти на платформу. 

Активировать функцию движения кнопкой поз. 6, загорится соответст-
вующий индикатор. Функция будет активна в течение 3-4 секунд  

В то время как функция движения активна, нажмите и держите кнопку 
на тыльной стороне джойстика. 

Необходимо перемещать джойстик в сторону направления движения. 
Останавливаться – путём возвращения джойстика в нейтральное по-
ложение. 
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Управление скоростью передвижения 

 

Когда платформа поднята, скорость движения сокращается 
в четыре раза относительно скорости  движения с опущен-
ной платформой.  

 

 

Индикатор скорости движения 

Он указывает текущую установку 
скорости движения. Медленно 
или быстро. 

 

 

Каждое нажатие этой кнопки уменьшает 
максимальную скорость 

 

 

Каждое нажатие этой кнопки увеличивает 
максимальную скорость 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: Если сработала функция защиты по углу наклона, то 
платформа не будет подниматься. Функция движения также будет за-
блокирована 
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Управление подъемом 

Последовательность действий 

Подъехать к месту проведения высотных работ и расположить подъём-
ник   в положение, удобное для проведения работ. 

 

Нажать кнопку подъёма платформы (поз. 7). Индикатор 
укажет, что функция активна. Функция останется ак-
тивной 3 - 4 секунды.  

 

До тех пор пока функция активна, нажмите и держите 
кнопку джойстика.  

 

Движением джойстика ВПЕРЕД от центра - ПОДНИМА-
ЮТ платформу  

Останавливают подъем платформы, возвращая джой-
стик в нейтральное положение. 

Движением джойстика НАЗАД от центра - ОПУСКАЮТ 
платформу. 
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Блоки базового оборудования 

 

№ Название 
1 Жидкокристаллический экран 
2 Главный выключатель 
3 Кнопка аварийной остановки 
4 Кнопка снятия стояночного тормоза 
5 Подъем платформы вверх 
6 Опускание платформы вниз 
7 Индикатор статуса зарядки аккумулятора 
8 Разъем зарядного устройства 
9 Резервуар гидравлической системы 
10 Ручной клапан спуска 
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Отображение сообщений на ЖК экране 

 

№ Название 
1 Индикатор уровня заряда аккумулятора 
2 Индикатор функций 
3 Индикатор моточасов 
4 Индикатор кода ошибки 
5 Отображение текстового значения ошибки 

При возникновении ошибки с текстовым сообщением происходит чере-
дование сообщения с нормальным состоянием экрана 
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Возможные значения индикатора функций 

 

Функция движения отключена 

 

Функция подъема отключена 

 

Функция опускания отключена 

 

Функции подъема и опускания отключены 

 

Установлена медленная скорость движения. 
Активна при поднятой платформе 

 

Включено зарядное устройство 
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Индикация ошибок на ЖК дисплее 

В этой таблице отображены сообщения, которые могут появляться на 
ЖК дисплее.  Сообщения об ошибках обычно возникают из-за непра-
вильных действий при осуществлении различных операции или из-за 
внешних условий эксплуатации. Данные возникающие ошибки могут 
быть устранены оператором самостоятельно и не требуют вмешатель-
ства квалифицированного персонала.  

После устранения ошибки может понадобиться выключение и включе-
ние основного выключателя с целью перезагрузки базового блока 
управления. 

Код 
ошиб
ки 

Код 
ошибк 
плат-
формы 

Символьное 
отображение на 
ЖК дисплее 

Текстовое со-
общение на ЖК 

дисплее 
Описание 
ошибки 

Возмож-
ная при-
чина 

— — 
 

Активирован 
тормоз. Движе-
ние невозмож-
но. 

Для деакти-
вации тормо-
за нажмите 
кнопку поз. 4 
на базовом 
блоке управ-
ления 

— — 
 00000.0

- +

 
нет 

Зарядка акку-
мулятора во 
время движения 
невозможна 

Отключите 
сетевой ка-
бель 

— — 
 

Сенсорной сис-
темой обнару-
жено препятст-
вие под плат-
формой. Функ-
ция опускания 
платформы за-
блокирована 

Под плат-
формой нахо-
дится препят-
ствие. Либо 
неисправны 
датчики сис-
темы обнару-
жения пре-
пятствий. 

— — 
- +
 00000.0

ENTER SECURITY 
CODE

 

Вход в меню 
настроек защи-
щен паролем 

Введите па-
роль для 
осуществле-
ния доступа 
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02 2 
 

При поднятой 
платформе 
вышка левой 
стороной на-
ехала на пре-
пятствие. Подъ-
ем и движение 
невозможны.  

Опустите 
платформу и 
осмотрите 
покрытие по-
ла слева 

03 2  00000.0
- + RIGHE PHP BUR UP

03 03

 

При поднятой 
платформе 
вышка правой 
стороной на-
ехала на пре-
пятствие. Подъ-
ем и движение 
невозможны. 

Опустите 
платформу и 
осмотрите 
покрытие по-
ла справа 

04 3 
 

Слишком боль-
шой наклон 
вышки. Движе-
ние и подъем 
невозможны 

Опустите 
платформу и 
покиньте ук-
лон 

13 6 TRCTION MOD IN 
FOLD BACK 00000.0

- +

13 13  

Модуль движе-
ния перегрет. 
Движение не-
возможно. 

Модуль дви-
жения должен 
остыть 

17 7 
 

Модуль назем-
ного контроля 
перегрет. Дви-
жение невоз-
можно. 

Модуль на-
земного кон-
троля должен 
остыть 

32 7 +-
 00000.0

PUMP MOTOR 
OVER CURRENT32 32  

Превышена 
нагрузка на гид-
ронасос 

Вышка пере-
гружена. 
Снимите 
часть груза с 
платформы. 

33 2 

 

Препятствия с 
обоих сторон 
вышки. Подъем 
и движение не-
возможны 

Осмотрите 
пол по обеим 
сторонам 
вышки на на-
личия препят-
ствий 
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34 —  00000.0
+-

34
AUX 1 INHIBIT

34
 

Двери кабины 
открыты или 
контрольная 
кнопка не дос-
таточно сильно 
нажата 

Закройте две-
ри кабины 

35 — 
 

Во время вклю-
чения нажата 
кнопка аварий-
ной остановки 

Не нажимайте 
кнопку ава-
рийной оста-
новки во вре-
мя включения 

Ошибки, представленные выше, могут быть устранены оператором самостоятельно. В 
случае возникновения ошибки, устранить которую оператор не может, вышка должна 
быть передана компетентному специалисту для решения возникшей проблемы. 
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Уведомление об инцидентах 

Изготовитель должен быть немедленно уведомлен о любом инциденте, 
с участием данной вышки. Даже если отсутствие внешних поврежде-
ний очевидно, необходимо связаться с производителем и предоставить 
необходимые данные о происшествии.  

Отказ от уведомления производителя в течение 48 часов о произо-
шедшем инциденте может привести к снятию гарантийных обяза-
тельств на данной вышке. 

После любого несчастного случая полностью осмотрите вышку и про-
верьте её работоспособность, сначала от базового блока управления, 
затем от пульта управления платформы оператора. Не поднимайтесь 
выше трех метров до тех пор, пока не убедитесь в работоспособности 
всех систем. 

 

Работа в аварийных условиях 

Если при отключении питания (или по другим причинам) платформа 
перестает опускаться при помощи обоих комплектов приборов управ-
ления, для опускания применяется аварийное устройство, состоящее 
из выпускного клапана, расположенного на боковой стороне рамы. 

 

Потяните, чтобы опустить платформу. 

 

 

 

 

Нажмите, чтобы остановить спуск платформы. 

 




